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Als Erstes wird der Deckel der 

Regentonne an der Pfeilmarkierung 

angehoben. Mit dem Daumen den 

gelben Knopf nach innen drücken 

und den Deckel öffnen.

Unter dem Deckel befindet sich der 

Zapfhahn, den wir später zum Einbau 

benötigen.

In der Regentonne finden Sie den 

Regentonnenfuß. Dieser besteht aus 

3 Einzelteilen, die Sie beim Aufstellen 

wie rechts in 3 Fotos gezeigt 

zusammenfügen müssen. Die 

Fußteile werden durch Einhaken 

miteinander verbunden. 

Nun die Regentonne so auf den 

montierten Fuß stellen , dass Sie den 

Zapfhahn so platzieren können das 

eine Gießkanne untergestellt werden 

kann. Blindstopfen (linkes Bild) 

herausschrauben und durch den 

Zapfhahn ersetzen.

Für den Einbau eines Regen- 

sammlers finden Sie oben 90° rechts 

und links vom Zapfhahn vorgestanzte 

Löcher. Diese sind mit einem 

Kunststoffstopfen geschlossen und 

können je nach Bedarf geöffnet 

werden. Auch wird hier der maximale 

Füllstand in der Regentonne 

angezeigt. Beim Einbau eines 

Regensammler darf dieser nicht 

überschritten werden. In unserem 

Lieferprogramm finden Sie 

Regensammler für verschiedene 

Fallrohrdurchmesser.








